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В случае претензий к 
турбонагнетателям всегда 
проверять и окружение

Автомобиль Продукт № PIERBURG

различные с наддувом
 

электропневматические преобразователи 
давления (EPW)
электрические переключающие клапаны (EUV)
вакуум-насосы

смотри каталог/компакт-диски TecDoc

1	Регулирующий	клапан	давления	наддува	(EUV)
2		Пневматический	исполнительный	элемент	 
(«нагнетательный/вакуумный	регулятор»)

3	Турбонагнетатель	с	перепускным	клапаном	ОГ
4	Вакуум-насос
5	Вакуумный	резервуар 
6	Преобразователь		давления	(EPW) 
7		Пневматический	исполнительный	элемент 
(«нагнетательный/вакуумный	регулятор»)

8	Турбонагнетатель	с	переменной	геометрией	турбины

Сохраняем за собой право на внесение изменений и на отклонения в иллюстрациях.  
Назначение и замена, см. действующие каталоги, компакт-диски TecDoc или же системы, базирующиеся на данных TecDoc.

В случае вышеназванных претензий 
дефект часто приписывают 
турбонагнетателю. Но возможными 
причинами могут быть и:
• неисправные электропневматические  

клапаны,
• вакуум-насос, создающий    

недостаточное разрежение,
• утечки в вакуумной системе.

Указание:
В случае претензий, которые 

указывают на турбонагнетатель как на 
источник неисправности, необходимо 
также всегда проверять детали в его 
окружении.

Возможные претензии:
• потеря мощности
• толчки
• черный выхлопной дым
• автомобиль переходит на   

аварийный режим

Пример:	турбонагнетатель	с	
переменной	геометрией	турбины	и	EPW	
(выделены	красным	цветом)	в	Audi	A4	TDI


