
Produktinformation Dobbeltmassesvinghjul 
med centrifugalkraftpendul 
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Dobbeltmassesvinghjulet med centrifugalkraftpendul er 
en nyudvikling fra LuK. En øget dæmpningskapacitet ved 
lave motorhastigheder opnås takket være integrationen 
af bevægelige centrifugalkraftpenduler, hvilket ikke 
kræver ekstra plads. Dette gør det muligt for nye 
motordesign at opnå deres fulde potentiale mht. reduktion 
af brændstofforbruget og CO2, og med det normale 
komfortniveau.

Billede 1: Dobbeltmassesvinghjul med centrifugalkraftpendul

LuK DMF: 415 0450 10
415 0477 10
415 0499 10
415 0554 10

Lyde, der opstår ved betjening af dobbeltmassesvinghjulet 
med hånden, skyldes designet og er ikke en fejl!

Når dobbeltmassesvinghjulet monteres, kan 
centrifugalkraftpendulet bevæge sig indeni. Den lyd, det 
forårsager, er normal og viser blot, at pendulets vægte 
arbejder korrekt.

Billede 2: Centrifugalkraftpendul

SERVICE INFO – LuK 0037

Sørg for at overholde vejledningen fra køretøjfabrikanten!
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