
Technisches Datenblatt

KLIMAANLAGENREINIGER SPRAY, ZIRUS-
SCHAUM

Produkteigenschaften
intensive Schaumreinigung
einfache Anwendung
silikonfrei
inklusive 60 cm Sprühsonde
360°-Ventil, auch überkopf anwendbar

Einsatzbereiche
Reinigt das gesamte Klimaanlagen-und Heizungssystem. Der Fahrzeuginnenraum wird dauerhaft erfrischt. 

Technische Daten
Lagerfähigkeit (Monate) 36 Monate

Gebrauchsanweisung
Dose vor Gebrauch gut schütteln. Es muss sichergestellt werden, dass der Überlauf der Klimaanlage nicht verstopft ist
und somit der verflüssigte Schaum über den Ablauf entweichen kann. Alle elektronischen Anlagen ausschalten. PETEC
Klimaanlagenreiniger-Schaum wenn möglich am Kondensator (Verdampfer) der Klimaanlage auftragen. Den
Adapter/Verlängerungsschlauch in den Lufteinlass der Klimaanlage einbringen. Die Position des Lufteinlasses ist
markenabhängig und der Doseninhalt muss je nach Fahrzeug auf das Lüftungssystem angepasst werden. Nach dem
Auftragen die Klimaanlage und das Gebläse mindestens 30 Minuten nicht einschalten. Nicht auf offenliegende
Sensoren, Platinen und sonstige elektronische Bauteile sprühen. Die korrekte Position der Sprühsonde im
Lüftungssystem muss gewährleistet sein. Sicherheits- und Technisches Datenblatt beachten! (Download der PETEC-
Datenblätter unter www.petec.de)

Gebindegrößen

Art.-Nr.: 71350
500 ml
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Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie befreit Sie jedoch nicht von der eigenen Prüfung
der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer
Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich.
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