
FA
G 

00
06

Szerelési utasítása
713 6783 20 cikkszámú kerékcsapágykészlet
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A hátsó tengelyen történt kerékcsa-págycsere esetén 
a tengely anyáját a meghúzása után már nem szabad 
utánhúzni.

Ha ellenőrizni kellene a meghúzási nyomatékot, akkor a 
tengely anyáját legalább két fordulattal lazítsa meg, hogy 
utána újra az előírt nyomatékkal meghúzhassa.

Ügyeljen arra, hogy az anya meghúzásakor a fékdob az 
ellenkező irányban elforog.

1. ábra:   FAG kerékcsapágykészlet 713 6783 20

Útmutatás:
A tengelyanya a bal oldalon balmenetes és a jobb oldalon 
jobbmenetes.

A gyártó által megadott előírt meghúzásai nyomaték 260 Nm.

SERVICE INFO – FAG 0006

Gyártó: Ford

Modellek: Escort VII, Fiesta II, Ka, Puma

Cikksz.: 713 6783 20 
(a hátsó tengelyhez)
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G Ügyeljenek a jármű gyártójának előírásaira!

Többet szeretne? Tudunk segíteni!
www.repxpert.com
Szerviz Központ: 00800 1 753-3333*
* díjmentes telefonszám, H-P: 8.00–17.00 óra között
aftermarket.hu@schaeffler.com
https://aftermarket.schaeffler.hu


