
MEYLE-HD: Better than OE.

Stabilizátor-csuklók - egyszerűen tovább tartanak

Robusztus műanyag 
persely 
•  Kopásálló poli-oximetilén 

műanyag (POM)

•  Ultra-alacsony súrlódási 

együttható, alacsony kopás

Csúcsminőségű 
gumihüvely
•  Hatékony tömítés

•  Megbízható védelem a kosz és a 

nedvesség bejutásával szemben

• Ózon- és időjárásálló

További rögzítőgyűrű
• Ultrahangos hegesztés

• Rendkívül nagy axiális teherbíró képesség

Megerősített csuklórúd
•  Nagy szilárdságú hegesztett kötés 

a csatlakozórúd és a rúdvég merev 

csatlakozásához

Korrózióálló cink-nikkel 
bevonat 
•  Megnövelt korrózió-védelem

Kis súrlódású,  
csúcsminőségű zsír
• Magas öregedési ellenállás

• Csökkenti a slip-stick hatást

• Kiváló korrózióvédelem

•  Tökéletes tribológiai (súrlódási) 

tulajdonságok

Tartós golyóscsap
• Megnövelt átmérőjű golyó

•  Kiváló teherbíró képesség a nagyobb 

golyófelületnek köszönhetően

•  Csökkentett felületi érdesség és 

alacsony súrlódási együttható

Better than OE. Hosszabb szerviz-élettartam


