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PRODUCT INFORMATION

Nur für Fachpersonal!
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KRAFTSTOFF-SIEBFILTER ALS VORFILTER
FÜR ELEKTRISCHE KRAFTSTOFFPUMPEN VOM TYP E1F

Kraftstoffpumpen sind 
schmutzempfindlich. Durch Schmutz 
verschleißen die Kraftstoffpumpen: Das 
Pumpenwerk kann blockieren und die 
Kraftstoffpumpe zerstören. 
Kraftstoff-Siebfilter (4.00030.80.0) von 
Pierburg schützen die Kraftstoffpumpen 
vom Typ E1F zuverlässig vor Schmutz und 
anderen Fremdpartikeln. Damit beugen 
die Kraftstoff-Siebfilter einem vorzeitigen 
Ausfall der Kraftstoffpumpe vor. 

Weitere Informationen zu den 
Kraftstoffpumpen finden Sie in unserem 
Katalog oder in unserer Produkt 
Information PI 0034.

ACHTUNG 
Die Kraftstoffpumpen werden mit einem kleinen Schutzfilter im Saugstutzen geliefert. 
Bei der E1F-Kraftstoffpumpe für Diesel (7.21440.70.0) muss dieser entfernt werden,  
da die höhere Zähigkeit des Diesels bei niedrigen Temperaturen zu Problemen führt.

HINWEIS
Der Kraftstoff-Siebfilter sollte im gleichen Wartungsintervall wie der Kraftstofffilter 
ausgetauscht werden.
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Nur für Fachpersonal!

Die Siebfilter lassen sich in die Kraftstoffleitung zwischen Kraftstofftank und Kraftstoffpumpe vom Typ E1F (mit einem Durchmesser von 
8 mm am Saugstutzen) einbauen. 

Kraftstoff-Siebfilter

Kraftstofftank Kraftstoffpumpe

Technische Daten

Filterfläche 7,6 cm²

Maschenweite 105 μm

Betriebsdruck ≤ 2,5 bar

Abmessungen in mm
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