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febi 172826
febiTruck

Safety first!
mit der Sicherheitsleuchte für 
Gabelstapler von febi
In Logistikbereichen geht von Flurförderfahrzeugen eine ständige Gefahr aus, die oftmals zu 
gefährlichen Unfällen geführt hat. In verwinkelten Arbeitsbereichen können fahrende Gabelstapler oft 
nicht rechtzeitig erkannt werden. Auch akustische Warnsignale können in lauten Umgebungen überhört 
werden. 

Um die Arbeitssicherheit in Logistikbereichen deutlich zu erhöhen bietet febi nun die Sicherheitsleuchte 
febi 172826 an. Sie wird am Fahrerschutzdachrahmen des Gabelstaplers befestigt und projiziert vor 
dem Fahrzeug einen hellen blauen Punkt auf den Fußboden. So wird an unübersichtlichen Ecken und 
im Fahrgassenbereich vor dem herannahenden Fahrzeug gewarnt. Durch das rechtzeitige Erkennen der 
herannahenden Gefahr wird die Sicherheit für Fußgänger und andere Staplerfahrer deutlich gesteigert. 

Durch den großen Spannungsbereich von 9 - 64 Volt und einer Kabellänge von 1,5 m kann die febi LED 
Sicherheitsleuchte bequem ohne zusätzliche Spannungswandler oder Kabelverlängerungen mit dem 
beiliegenden Zubehör an nahezu allen Gabelstaplern montiert werden. Selbstverständlich ist die febi 
Sicherheitsleuchte durch die hohe Schutzklasse IP6K9K optimal gegen das Eindringen von Staub sowie 
von Wasser beispielsweise durch Hochdruckreiniger geschützt. Auch Vibrationen und Erschütterungen 
können ihr nichts anhaben. 

Neben der Sicherheitsleuchte für Gabelstapler bietet febi ein umfassendes Sortiment an 
Arbeitsscheinwerfern, Rundumkennleuchten und Blitzleuchten in Erstausrüstungsqualität für alle 
gängigen Anwendungen im Nutzfahrzeugbereich an.

Weitere technische Informationen fi nden Sie unter: partsfinder.bilsteingroup.com

Passend für:
Gabelstapler
Farbe: Blau
Spannungsbereich: 9 – 64 Volt
Kabellänge: 1,5m
Schutzklasse: IP6K9K 


