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Montage sur:
RENAULT TWINGO I
Dans le cas d ’un premier montage, il est
nécessaire de se procurer chez RENAULT le kit
de montage dont la référence est la suivante:
77 01 409 323

FREQUENCE DE CHANGEMENT:  1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 à 20 minutes pour installer le cadre, 2 minutes
pour changer le filtre. 
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Le montage d ’un filtre habitacle sur la Twingo 1 est 
optionnel chez Renault et dans le cas d ’un premier
montage, il est nécessaire de se procurer le Kit  de
montage sous la référence 77 01 409 323, composé
d ’un boîtier et de son élément.

Le logement du filtre d ’habitacle est situé sous le capot
moteur, coté passager (1).
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Après avoir retiré l ’élément de son cadre, présenter le
cadre de la manière que montre la photo, puis le tourner
pour que la patte (2) coïncide avec l ’emplacement de la
vis de 8 située dans le fond du logement (3).
Dans l ’encadré, le cadre une fois installé.
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Il ne vous reste plus qu ’à encliqueter l ’élément dans
son logement. Dans 15 000 kms ou 1 an, l ’élément
sera juste à remplacer, le cadre restant maintenant
partie intégrante du véhicule.
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