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MS Motor Service International GmbH · 74196 Neuenstadt · Germany
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PIErBurG-Nr. A Weitere Angaben

4.07373.00.0 19,0 fK2 max. 20a/48V DIN 72 581/3C SaE J 1284

4.07373.01.0 11,8 fK1/MINI max. 20a/48V DIN 72 581/3f SaE J 2077

Produkt PIErBurG-Nr.

Mini-amperemeter 4.07373.00.0/.01.0

A [mm]

Neue Spezialwerkzeuge: 
Mini-Amperemeter 
Schnelles Messen von Stromverbrauchern 

Nur für fachpersonal!
Seite 1/1

Änderungen und Bildabweichungen vorbehalten. Zuordnung und Ersatz, siehe die jeweils gültigen Kataloge, tecDoc-CD bzw. auf tecDoc-Daten basierende Systeme.

Eine Kundenbeanstandung wie „Batte rie 
ist häufig entladen“ kann auf einen erhöh-
ten Stromverbrauch eines elektrischen 
Bauteils hinweisen. 
Der aufwand, um Messungen und Prü-
fungen vorzunehmen, ist hoch – die
fehlersuche ist deshalb oft schwierig:
Mit Hilfe dieser Mini-amperemeter kann 
der Stromverbrauch – schnell und ohne 
großen aufwand – direkt an der betref-
fenden Sicherung im Sicherungskasten 
des fahrzeugs gemessen werden.
Es gibt sie in zwei unterschiedlichen 
ausführungen für die gängigsten flach-
sicherungen im fahrzeug.

Anwendung:
• Die Sicherung aus ihrer Halterung  
 im Sicherungskasten ziehen.
• Die Sicherung in die aufnahme im  
 Stecker des Mini-amperemeters  
 stecken.  
 Dadurch ist die absicherung des  
 Stromkreises auch während der  
 Messung gegeben.
• Den Stecker des Mini-amperemeters an 
 den ursprünglichen Platz der Sicherung 
 stecken. 

für weitere Werkzeuge, Prüf- und 
Messmittel, siehe Werkzeugkatalog.
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